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BENDRA INFORMACIJA 
 
Šis skaitmeninis ant�eminis pried� lis (DTR) perkels jus � nauj�  ir �av�  skaitmenin� s televizijos 
pasaul�. Puiki skaitmeninio vaizdo kokyb�  bei papildomos imtuvo funkcijos atvers jums 
informacijos ir nauj�  paslaug�  pasaul�.  Visa tai ir dar daugiau rasite  skaitmenin� je televizijoje. 
Nor� dami pilnai naudotis savo naujuoju DTR, prašom paskirti laiko tam, kad susipa�intum� te su 
gausiomis šio prietaiso ypatyb� mis, aprašytomis šiame vartotojo vadove. 
Jeigu jums reik� s pagalbos nustatymo metu, prašom susisiekti su savo pardav� ju arba klient�  
aptarnavimo skyriaus konsultantu. 

Pagrindin � s ypatyb � s 
 

�� SD MPEG-2/SD H.264 ir pilnas DVB-T atitikimas; 
�� �montuotas Conax; 
�� Automatinis PAL/NTSC pakeitimas; 
�� 400 programuojam�  TV ir radijo kanal� ; 
�� 8 skirting�  m� gstam�  grupi�  pasirinkimas; 
�� Daugiakalbis rodymas ekrane; 
�� Pilnas elektroninio program�  gido (EPG) palaikymas iki 7 dien� ; 
�� Grafini�  vaizd�  (PIG) palaikymas; 
�� 256 spalv�  rodymas ekrane; 
�� Automatin�  ir rankin�  kanal�  paieška; 
�� �vairios kanal�  redagavimo funkcijos (m� gstami kanalai, perk� limas, u�blokavimas, 

pervadinimas ir išr� šiavimas); 
�� Kanal�  t� v�  kontrol� ; 
�� Paprastai naudojama meniu sistema; 
�� Programin� s �rangos atnaujinimai per RS232C jungt� ir USB; 
�� Laikas, nustatomas per automatin� ir rankin� GMT per� jim� , vasaros laiko palaikymas, 

automatinis �jungimas/išjungimas su chronometro nustatymu (daug pasirink	 i� ); 
�� Subtitr�  palaikymas DVB EN300743 ir EBU; 
�� Teleteksto palaikymas DVB ETS300472 su VBI ir OSD; 
�� Automatinis paskutinio kanalo išsaugojimas; 
�� Loginio kanalo numerio (LCN) palaikymas; 
�� �aidimai; 
�� FAT16/FAT32/FAT12, NTFS palaikymas (pasirinktis); 
�� MP3/JPEG/BMP/OGG failai; 
�� 2 valand�  numatymas; vartotojas gali nustatyti pabaigos laik�  (subtitr�  palaikymas), �raš�  

u�šifravimo program�  ir atšifravimo program� ; 
�� U�blokavimo/ištrynimo/pervadinimo, per�i� ros atk� rimo, �raš�  fail�  naršymo informacija; 
�� Vykdymas/pauz� /sustabdymas/veiksmas; 
�� Greitas vykdymas pirmyn/greitas vykdymas atgal 2/4/8/16/24; 
�� L� tas vykdymas pirmyn/l� tas vykdymas atgal 1/2, 1/4, 1/8; 
�� �ymeli �  nustatymas/�ymeli�  pereiga. 

 
 
 
 



J� s�  saugumui 
 

 
 
Nor� dami išvengti elektros šoko pavojaus, neatidarykite dangtelio ir 
aptarnavimo darbus patik� kite tik kvalifikuotam personalui. 

 
 
Laikykite pried� l� toliau nuo g� li �  vaz� , vamzd�i� , kriaukli�  ir t.t., kad 
nepa�eist� m� te �rangos. 
 
 
 
Saugokite pried� l� nuo saul� s šviesos. Laikykite j� toliau nuo šilumos 
šaltini� . 

 
 
Neu�blokuokite ventiliacijos ang�  ant pried� lio, kad oras gal� t�  laisvai 
cirkuliuoti. 
 

 
 
Jeigu nutiko kas nors ne�prasto, tuoj pat išjunkite laid�  iš elektros lizdo. 

 
 
 

Nelieskite pried� lio perk� nijos metu, nes gali atsirasti elektros šoko pavojus. 
 
 
 
Kai ilgesn� laik�  nesinaudojate pried� liu, išjunkite j� iš elektros lizdo. 
 
 

 
Prieš valydami pried� lio pavirši� , b� tinai išjunkite pried� l� ir 
ištraukite iš elektros lizdo kintamosios srov� s laid� . Jeigu paviršius 
nešvarus, nuvalykite j� pamirkytu silpname vandens ir muilo tirpale ir 
kruopš	 iai išgr
 �tu skudur� liu, o po to nušluostykite sausu skudur� liu. 
 

 

 

 



 
 
ATSARGIAI:  elektros šoko rizika! Neatidaryti!  

 Šis simbolis rodo, kad šis prietaisas turi pavojing�  �tamp�  galin	 i�  sukelti elektros šok� . 

   Šis simbolis rodo, kad specialios valdymo ir prie�i � ros instrukcijos kartu su prietaisu 
pateikiamoje literat� roje.  

 Šis simbolis rodo, kad šis produktas turi dvigub�  izoliacij�  tarp pavojingos prietaiso 
�tampos ir vartotojui pasiekiam�  dali� .  

 Šis simbolis ant produkto ar vartojimo vadove rodo, kad j� s�  elektros ar elektronin�  
�ranga pasibaigus vartojimo laikotarpiui turi b� ti išmetama atskirai nuo kit�  buitini�  atliek� . Jai 
skirta atskira surinkimo ir perdirbimo sistema.  

VARTOTOJAU- saugok save ir mus supan� i�  aplink� , pasinaudok galimybe prisid� ti prie 
gamtos išsaugojimo ateinan� ioms kartoms. 

1    Neaktyvios netinkamos naudoti baterijos ir akumuliatoriai priimamos nemokamai j�  
pardavimo vietose. 
2. Netinkamas baterijas ir akumuliatorius meskite � tam skirtas specialias talpas, kurios yra 

pa�enklintos baterij�  ir/ar/akumuliatori�  /surinkimo �enklu. 
3. Nemeskite baterij�  ir akumuliatori�  atliek�  � bendr�  komunalini�  atliek�  sraut� . 
4. Informacij�  apie atliek�  surinkimo galimybes bei perdirbim�  galite su�inoti pardavimo 

vietose, Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kitose informacijos pateikimo leidiniuose. 
Tel. 8 800 10102 (nemokamas tel.) visoje Lietuvoje  
       8 52 165893 did�iuosiuose miestuose/perdirb� jas/;  8 52729985  did�iuosiuose miestuose/EPA/ 
       8 800 00653 (nemokamas tel.) visoje Lietuvoje 



Komplektacija 
 

 
 
Distancinio   valdymo  pultelis       Baterijos      Vartotojo vadovas 
 

Bendras veikimas 
 

�� Perskait
  š� vadov� , j� s pasteb� site, kad kasdieninis šio pried� lio veikimas remiasi daugeliu 
vartotojui palanki�  ekrane rodom�  displ� j�  ir meniu. Šis meniu pad� s jums maksimaliai 
panaudoti savo pried� l�, paaiškindami instaliavimo, kanal�  išd� stymo, per�i� ros ir kitas 
funkcijas. 

�� Visos funkcijos yra atliekamos spaud�iant distancinio valdymo pultelio mygtukus, kai kurias 
funkcijas galima atlikti naudojantis mygtukais priekiniame pried� lio skydelyje . 

�� Pried� l� paprasta naudoti, jis visada pakl� sta j� s�  komandoms ir gali b� ti pritaikytas 
b� simam tobulinimui. 

�� Prašom nepamiršti, kad nauja programin�  �ranga gali pakeisti pried� lio veikim� . 
�� Jeigu jums iškilt�  sunkum� , susijusi�  su j� s�  pried� lio  valdymu, prašom perskaityti 

atitinkam�  šio vadovo dal�, �skaitant Trik	 i�  šalinim� ; j� s taip pat galite kreiptis � savo 
pardav� j�  arba aptarnavimo skyriaus konsultant� . 



Distancinio valdymo pultelis  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priekin �  panel �  
 

 
 
 

Klavišas Funkcija 

 
DTR  �jungiamas arba išjungiamas. 

 
�i � rint program� , nutildomas garsas. 

0 ~ 9 �vedamas reikalingo meniu elemento skai	 ius arba 
pasirenkamas �i� rimos programos numeris. 

TV/RADIO Iš TV re�imo persijungiama � radijo re�im�  ir atvirkš	 iai. 
�  PR Gr��tama � ankstesn
  program� . 
FAV Ekrane pasirodo m� gstam�  program�  s� rašas. 
INFO Rodoma informacija apie dabartin
  program� . 
FIND Ekrane pasirodo langas „RASTI“. 

 Puslapis program�  s� raše perkeliamas aukštyn/�emyn. 

MENU Vien�  kart�  paspaudus š� klaviš� , valdomas ekrane 
esantis meniu ir iššaukiamas komand�  langas. 

PR+, PR- �i� rint program� , kei	 iamos programos arba pereinama � 
kit�  aukš	 iau ar �emiau meniu esant� element� . 

OK, LIST Atliekama meniu ekrane pasirinkto elemento funkcija 
arba �vedama norima vert�  bet kokiu �vesties re�imu. 

EXIT Meniu ekrane gr��tama � ankstesn� meniu arba išeinama 
iš meniu. 

 �i � rint program� , reguliuojamas garsas arba pereinama � 
kair�j�/dešin�j� meniu element� . 

 Pasirenkami �vair� s garso re�imai. 

EPG Iškvie	 iamas EPG (elektroninis program�  gidas). 
PAUSE Vien�  kart�  paspaudus, sustabdomas ekrane esantis 

vaizdas, dar kart�  paspaudus, gr��tama � �prastin� re�im� . 
TV/AV Iš TV re�imo persijungiama � video re�im�  ir atvirkš	 iai. 

 �jungiamas subtitr�  re�imas. 

SHIFT Laiko pakeitimo funkcij�  klavišas. 
TXT �jungiamas teleteksto re�imas. 
PAL/NTSC Iš PAL re�imo persijungiama � NTSC re�im�  ir 

atvirkš	 iai. Pastaba: atlikus š� veiksm� , rodymas ekrane 
gali susilpn� ti. 

 
neaktyvuotas 



Valdymo mygtukai  : 
 
Standby – �jungimas / išjungimas 
OK -patvirtininas 
Vol  - garso valdymas 
CH  – Program�   perjungimas 
 
Conax kortel � s �statymas :  atidarykite priekin� s paneles dureles dešin� je  pus� je (�enklas 
„Open“) 
 �statykite kortel
  � plyš� taip, kad kortel� s mikroschema b� t�  apatin� je kortel� s pus� je ir kortel�  
 pilnai �l�st�  � plyš�.  

Galin �  panel �  
 
             1                     2 

 
     3; 4        5     6    7       8               9  10 
 
1. Jungtis programin� s �rangos atnaujinimui 
2. Skaitmeninio garso išvestis 
3. ANT – jungtis antenai 
4. Loop – jungtis kitam imtuvui ar TV 
5. USB – jungtis USB �renginiui 
6. CVBS – kompozitinis video signalas 
7. Audio R/L-  jungtis TV arba garso stiprintuvui 
8. RF OUT - jungtis TV imtuvui 
9. Jungtis prie TV ir VCR, naudojant SCART laid�  
10. �jungimas/išjungimas 

Instaliavimas 

Prijungimas prie TV, naudojant SCART laid �  
 

 
 
*Šis vaizdas yra tik nuoroda 

Antena 

 Lauko antena 



Prijungimas prie TV  naudojant RCA jungtis 
 

 
 
*Šis vaizdas yra tik nuoroda 

 

Prijungimas prie skaitmeninio stiprintuvo 
 

 
 
*Šis vaizdas yra tik nuoroda 
 

PRADINIS PUSLAPIS 
 
 
 
Nor� dami jud� ti su paryškinta juosta ir pasirinkti srit�, rodymo re�im� , 
pad� ties re�im�  ir kalb� , spauskite klavišus PR+ ir PR-. 
Nor� dami perkelti �ymekl� ir atlikti pasirinkim� , spauskite klavišus 

. 

 
 
Nor� dami patekti � meniu „Automatinis skenavimas“, jud� kite su 
paryškinta juosta � pasirinkt� OK ir spauskite klaviš�  OK. 
Nor� dami išeiti iš šio meniu, spauskite klaviš�  EXIT. 
 

Antena 

 

Skaitmeninis 
garso keitiklis 
arba stiprintuvas 

Garsiakalbis 



PAGRINDINIS MENIU 
 
Nor� dami �eiti � pagrindin� meniu spauskite klaviš�  MENU. Š� meniu 
sudaro 5 dideli pagalbiniai meniu, apib� dinti �emiau: 
- Kanal�  redagavimas; 
- Instaliavimas; 
- Sistemos nustatymas; 
- �rankiai; 

- �aidimai. 

1. Kanal �  redagavimas 
 
Nor� dami patekti � meniu „Redagavimo skenavimas“, jud� kite su 
paryškinta juosta � element�  „Kanal�  redagavimas“ ir spauskite 
klaviš�  OK. 
Š� meniu sudaro 3 pagalbiniai meniu: „TV kanal�  s� rašas“, „Radijo 
kanal�  s� rašas“ ir „Visk�  ištrinti“. 
 
1.1 TV kanal�  s� rašas 
 

1) Nor� dami pasirinkti palydov� , spauskite klavišus . 
 
2) Nor� dami pasirinkti program� , kuri�  norite paleisti, spauskite 
klavišus PR+ ir PR-, kad pamatytum� te j�  ma�ame lange spauskite 
klaviš�  OK. Jeigu j� s perkelsite gelton�  �ymekl�, atlikdami pasirinkt� 
aukštyn arba �emyn, pamatysite pilk�  linij � , rodan	 i�  paleist�  program�  
ma�ame lange. 
 
3) Nor� dami perkelti mygtuk�  FAV aukštyn, spauskite klaviš�  FAV. Kad pasirodyt�  m� gstam�  
grupi�  s� rašas, pasirinkite program�  ir spauskite klaviš�  OK. Šiame s� raše pasirinkite grup
 , kuri�  
norite prid� ti, ir spauskite klaviš�  OK, tada pamatysite m� gstamos programos �ym� , rodom�  
pasirinktos programos dešin� je pus� je. 
Nor� dami išeiti iš m� gstam�  program�  re�imo, dar kart�  spauskite 
klaviš�  FAV, tada pamatysite, kad mygtukas FAV sugr��o � pradin
  
pad� t�. 
 
4) Nor� dami perkelti mygtuk�  Lock aukštyn, spauskite raudon�  klaviš� . 
Kad pa�ym� tum� te ši�  program�  u�blokavimo �yma, pasirinkite 
program�  ir spauskite klaviš�  OK. J� s galite atšaukti ši�  �ym� , dar kart�  
paspaud
  klaviš�  OK. 
Nor� dami išeiti iš u�blokavimo re�imo, dar kart�  spauskite raudon�  
klaviš� , tada pamatysite, kad mygtukas Lock sugr��o � pradin
  pad� t�. 
 
5) Nor� dami perkelti mygtuk�  Skip aukštyn, spauskite �ali�  klaviš� . 
Kad pa�ym� tum� te ši�  program�  praleidimo �yma, pasirinkite program�  
ir spauskite klaviš�  OK. J� s galite atšaukti ši�  �ym� , dar kart�  paspaud
  
klaviš�  OK. 
Nor� dami išeiti iš praleidimo re�imo, dar kart�  spauskite �ali�  klaviš� , 
tada pamatysite, kad mygtukas Lock sugr��o � pradin
  pad� t�. 
 



6) Nor� dami perkelti mygtuk�  Move aukštyn, spauskite gelton�  klaviš� . Kad pa�ym� tum� te ši�  
program�  perk� limo �yma, pasirinkite program�  ir spauskite klaviš�  OK. Spauskite klavišus PR+, 
PR-, kad perkeltum� te �ymekl� � t�  pad� t�, kurioje norite j� patalpinti, nor� dami patvirtinti, spauskite 
klaviš�  OK. 
Nor� dami išeiti iš perk� limo re�imo, dar kart�  spauskite gelton�  klaviš� , tada pamatysite, kad 
geltonas mygtukas sugr��o � pradin
  pad� t�. 
 
7) Nor� dami patekti � lang�  „Kanal�  redagavimas“, spauskite m� lyn�  
klaviš� . 
 
i) R� šiavimas (raudonas klavišas) 
Nor� dami pamatyti išpl� stin� s� raš�  „R� šiavimas“, spauskite raudon�  
klaviš� . 
Pavadinimas (A-Z): Did� jan	 ia tvarka, praleid�iant simbol� $, skai	 ius atsiduria priekyje, po to eina 
did�ioji raid � , o galiausiai ma�osios raid� s. 
Pavadinimas (Z-A): Viskas vyksta atvirkštine tvarka negu aukš	 iau 
aprašytu (Pavadinimas A-Z) atveju. 
Laisvos/u�šifruotos: Priekyje išvardintos visos FTA programos, o visos 
u�šifruotos programos – pabaigoje. 
U�blokuotos: Pabaigoje išvardintos visos u�blokuotos programos. 
Numatymas: 
 
ii)  Redagavimas (�alias klavišas) 
 
Nor� dami perkelti mygtuk�  Edit aukštyn, spauskite �ali�  klaviš� . Kad 
pasirodyt�  langas „Pervadinimas“, pasirinkite program�  ir spauskite 
OK.  
Nor� dami perjungti did�i� j�  raid
  � ma�� j�  ir atvirkš	 iai, lange 
„Pervadinimas“ spauskite gelton�  klaviš� ; nor� dami ištrinti simbol� ant 
�ymeklio, spauskite raudon�  klaviš� ,; nor� dami perkelti �ymekl� � kair
  

arba � dešin
 , spauskite klavišus ; nor� dami �vesti simbol�, 
spauskite skai	 i�  klavišus (0-9); �r. �emiau parodyt�  lentel
 . Nor� dami 
išsaugoti ir išeiti, spauskite m� lyn�  klaviš� . 
 
 
Skai	 i�  klavišai Pakartotinai spauskite skai	 iaus klaviš� ; ekrane jis bus rodomas apskritime. 
1 .,*?!@1 
2 ABC2 
3 DEF3 
4 GHI4 
5 JKL5 
6 MNO6 
7 PQRS7 
8 TUV8 
9 WXYZ9 
0 (tarpelis)_0 
  
Jeigu pavadinimas yra tuš	 ias, paspaudus gelton�  klaviš� , sistema iškels 
dialogo lang�  „Pavadinimas“. Nor� dami u�daryti š� dialogo lang� , 
spauskite OK. 
 
iii)  Ištrynimas (m� lynas klavišas) 



 
Nor� dami perkelti mygtuk�  Delete aukštyn, lange „Ištrynimas“ spauskite m� lyn�  klaviš� . Kad 
pa�ym� tum� te ši�  program�  ištrynimo �yma, pasirinkite program�  ir spauskite klaviš�  OK. J� s galite 
atšaukti ši�  �ym� , dar kart�  paspaud
  klaviš�  OK. 
Paspaudus klaviš�  EXIT, pasirodys dialogo langas „Ar j� s tikrai norite išsaugoti?“. Nor� dami 
išsaugoti, pasirinkite mygtuk�  YES ir spauskite OK, nor� dami išeiti neišsaugoj
 , pasirinkite 
mygtuk�  NO ir spauskite OK. 
 
1.2 Radijo kanal�  s� rašas 
 
Atliekami tokie patys veiksmai, kaip 1.1 TV kanal�  s� rašas. 
 
1.3 Visk�  ištrinti 
 
Nor� dami, kad pasirodyt�  dialogo langas „D� mesio! Ar j� s tikrai norite 
ištrinti visus kanalus?“, perkelkite �ymekl� ant elemento „Visk�  ištrinti“ 
ir spauskite klaviš�  OK.  
Paspaudus klaviš�  EXIT, pasirodys dialogo langas „Ar j� s tikrai norite 
išsaugoti?“ Nor� dami išsaugoti, pasirinkite mygtuk�  YES ir spauskite 
OK, nor� dami išeiti neišsaugoj
 , pasirinkite mygtuk�  NO ir spauskite 
OK. 

2. Instaliavimas 
 
1) Nor� dami, kad pasirodyt�  dialogo langas „�vesti slapta�od�“, 
spauskite klaviš�  OK arba klaviš�  ; j� s negal� site patekti � meniu, 
kol ne�vesite teisingo slapta�od�io. Numatytas slapta�odis yra „0000“. 
2) Nor� dami perkelti �ymekl� aukštyn arba �emyn, spauskite klavišus 
PR+, PR-. 
3) Nor� dami perkelti sufokusavim�  ant kairiojo meniu, spauskite 

klaviš�  EXIT arba klaviš�  .  
 
2.1 Automatinis skenavimas 
 
Pasirinkus meniu „Automatinis skenavimas“, bus parodytas toks 
ekranas. 
 
FTA Only spauskite rodykl� s kair� n arba dešin� n klaviš� , kad 
pasirinktum� te YES arba NO. 
Jud� kite su paryškinta juosta � paieškos pasirinkt� ir spauskite klaviš�  
OK, kad prad� tum� te skenavim� . 
Nor� dami išeiti iš šio meniu, spauskite klaviš�  EXIT. 
 
2.2 Kanal�  skenavimas 
 
Pasirinkus meniu „Kanal�  skenavimas“, bus parodytas toks ekranas. 
J� s galite skenuoti dviem b� dais. Galite pasirinkti skenavim�  pagal 
kanalus arba pagal da�n�. 
Jeigu skenavimo juosta yra UHF, o sritis „Kinija“, kanal�  numeri�  
diapazonas yra 13-61. Jeigu skenavimo juosta yra VHF, o sritis 
„Kinija“, kanal�  numeri�  diapazonas yra 1-12 (priklausomai nuo 
srities). 



Baig
  konfig� racij� , jud� kite su paryškinta juosta � paieškos pasirinkt�, kad prad� tum� te skenavim�  
spauskite klaviš�  OK. 
Nor� dami išeiti iš šio meniu, spauskite klaviš�  EXIT. 
 
2.3  Antenos derinimas 
 
Pasirinkus antenos derinim� , bus parodytas toks ekranas. 
 
Nor� dami pasirinkti kanal� , pagalbiniame meniu „Ch No“ spauskite 
rodykl� s kair� n arba dešin� n klaviš� . 
Nor� dami pasirinkti �jungim�  arba išjungim� , pagalbiniame meniu 
„Stoties nustatymo �taiso �jungimas“ spauskite rodykl� s kair� n arba 
dešin� n klaviš� . 
 
2.4 LCN 
 
Nor� dami pasirinkti �jungim�  arba išjungim� , spauskite rodykl� s kair� n arba dešin� n klaviš� . 

3. Sistemos nustatymas 
 
Pasirinkus meniu „Sistemos nustatymas“, bus parodytas toks ekranas. 
Š� meniu sudaro 8 pagalbiniai meniu: Kalba, TV sistema, Vietinis 
chronometro nustatymas, Chronometro nustatymas, Conax s� lygin�  
prieiga, T� v�  kontrol� , OSD nustatymas ir Rinktiniai. 
Nor� dami pasirinkti meniu iš vis�  ši�  element� , spauskite jud� jimo 
aukštyn/�emyn klaviš� . 
Nor� dami patekti � pasirinkt�  element� , spauskite klaviš�  OK. 
 
3.1 Kalba 
 
1) Nor� dami patekti � lang�  „Kalba“, spauskite klaviš�  OK. Nor� dami 

pasirinkti kalb� , spauskite klavišus , spausdami klavišus PR+, 
PR-, perkelsite �ymekl� aukštyn arba �emyn. 
2) Nor� dami išsaugoti ir išeiti, spauskite klaviš�  MENU arba EXIT. 
3) Kalb�  tipus surasite kliento konfig� racijoje. 
 
3.2 TV sistema 
 
Nor� dami perkelti �ymekl� aukštyn arba �emyn, spauskite klaviš�  PR+, PR-, spausdami klavišus 

, pakeisite nustatym�  ir šis nustatymas tuoj pat prad� s veikti. 
1) Video rezoliucija: Pasirinkite 480i arba 576i. 
2) Aspekto re�imas: Pasirinkite 4:3LetterBox, 4:3PanScan, 16:9 arba 
Auto. 
3) Video išvestis: Pasirinkite CVBS+RGB arba CVBS+S-Video. 
4) RF sistema: Pasirinkite PAL-BG, PAL-I, PAL-DK arba NTSC. 
5) RF kanalas: PAL21:69, NTSC:14-83. 
 
3.3 Vietinis laiko nustatymas 
 
1) Sritis: Pasirinkite srit�. 



2) Laiko naudojimas: Pasirinkite �jungta arba Išjungta. Jeigu pasirinksite Išjungta, elementas „GMT 
per� jimas“ ir „Vasaros laikas“ papilk� s. 
3) GMT per� jimas: Elemente „GMT naudojimas“ pasirinkus �jungta, sistema automatiškai paims iš 
ekrano informacij�  apie dat�  ir laik� . Du elementai, „Data“ ir „Laikas“, papilk� s. Atlikite reikiam�  
pasirinkt� elemente „GMT per� jimas“. Numatytas nustatymas yra „GMT �jungta“. 
4) Vasaros laikas: Pasirinkite �jungta arba Išjungta. Išjungta yra normalus laikas. Jeigu pasirinksite 
�jungta prie laiko bus prid� ta viena valanda. 
5) Data, laikas: Elemente „GMT naudojimas“ pasirinkus Išjungta, du 
elementai, „Data“ ir „Laikas“, prad� s veikti, o „GMT naudojimas“ 
papilk� s. Naudodamiesi skai	 i�  klavišais, �veskite norim�  vert
 . Po 
nustatymo spauskite klaviš�  MENU arba EXIT, kad išsaugotum� te ir 
išeitum� te. Jeigu vert�  negaliojanti, sistema persp� s: „Negaliojanti 
�vestis! Ar t
 sti redagavim� ?“ Nor� dami t
 sti modifikacij� , spauskite 
klaviš�  OK ties mygtuku YES, o nor� dami išeiti neišsaugoj
 , spauskite 
klaviš�  OK ties mygtuku NO. 
 
3.4 Chronometro nustatymas 
 
Jeigu n� ra programos, j� s negalite patekti � š� lang� . Galima nustatyti 8 
chronometrus. Nor� dami patekti � nustatymo lang� , su Chronometru 
jud� kite aukštyn arba �emyn ir spauskite klaviš�  OK. 
1) Chronometro re�imas: Numatytas re�imas yra Išjungta. J� s galite 
nustatyti chronometr�  vienam kartui, kasdien ir išjungtas. 
2) Kanalo bud� jimas: Pasirinkite kanal� . 
3) Bud� jimo data, laikas: Naudodamiesi skai	 i�  klavišais, �veskite 
galiojan	 i�  dat� . 
4) Trukm� : Nustatykite intervalo laik� . Po bud� jimo sistema 
automatiškai išsijungs pra� jus nustatytam laikui. 
Nor� dami išsaugoti ir išeiti, spauskite klaviš�  MENU arba EXIT. 
 
3.5 Conax s� lygin�  prieiga 
 
Pasirink
  element�  „Conax s� lygin�  prieiga“ ir paspaud
  klaviš�  OK, j� s pateksite � pagalbin� 
meniu, kur� sudaro keturi „Abonentin�  b� sena“ elementai: „Atvej�  
b� sena“, „Atpa�inimo �enklo b� sena“, „Pakeisti CA PIN kod� “, 
„Brandos klas� “ ir „Apie Conax CA“. 
 
3.5.1 Abonento b� sena 
 
� ia su�inosite detali�  informacij�  apie abonentin
  b� sen� . 
 
3.5.2 Atvej�  b� sena 
 
� ia su�inosite detali�  informacij�  apie atvej�  b� sen� . 
 
3.5.3 Atpa�inimo �enklo b � sena 
 
� ia su�inosite detali�  informacij�  apie atpa�inimo �enklo b� sen� . 
 
3.5.4 Pakeisti CA PIN 
 



Langas „Pakeisti CA PIN“ yra skirtas pakeisti intelektualiosios kortel� s PIN kod� , kuris reikalingas, 
jeigu j� s norite pakeisti termino lygio nustatymus. 
 
Nor� dami pakeisti PIN, j� s turite �inoti dabartin� PIN, dar vadinam�  senu PIN. �veskite nauj� j� PIN 
ir du kartus PIN (naujasis ir patvirtinamas PIN turi b� ti tas pats), kur� norite nustatyti. Perkelkite 
�ymekl� ant mygtuko OK ir spauskite klaviš�  OK, ir tuomet sistema iškels dialogo lang� , 
informuojant� apie poky	 io rezultat� . 
 
3.5.5 Brandos klas�  
 
�veskite PIN kod�  ir perkelkite �ymekl�, pasirinkdami „Brandos klas� “; j � s galite pasirinkti „A-
daugiau kaip 18“, „X-erotika“, „G-bendroji auditorija“, „PG-t� v�  kontrol� “. Perkelkite �ymekl� ant 
mygtuko “Pakeisti brandos lyg�” ir spauskite klaviš�  OK, tuomet sistema iškels dialogo lang� , 
informuojant� apie poky	 io rezultat� . 
 
3.5.6 Apie Conax CA 
 
Pagalbiniame meniu „Apie Conax CA“ j� s su�inosite pagrindin
  
informacij�  apie ši�  s� lygin
  prieig� , pvz., „Kortel� s b� sena“, „CAS 
sistemos identifikatorius“, „S� sajos versija“, „Kortel� s numeris“, 
„Seans�  skai	 ius“, „Kalba“ ir kt. 
 
3.6 T� v�  kontrol �  
 
Prieš patekdami � lang�  „T� v�  kontrol� “, j � s turite �vesti teising�  slapta�od�. Numatytas slapta�odis 
yra „0000“. 

1) Meniu u�blokavimas: Nor� dami pasirinkti Išjungta arba �jungta, spauskite klavišus . Jeigu 
j� s pasirinksite �jungta, negal� site patekti � daugel� lang� , kol ne�vesite slapta�od�io. 
2) Kanal�  u�blokavimas: Nor� dami pasirinkti Išjungta arba �jungta, 

spauskite klavišus . Numatyta vert�  yra Išjungta. Jeigu j� s 
pasirinksite �jungta, negal� site per�i� r� ti u�blokuoto kanal�  rinkinio 
lange „Kanal�  s� rašo redaktorius“, kol ne�vesite teisingo slapta�od�io. 
3) Naujas slapta�odis: Naudodamiesi skai	 i�  klavišais (0-9), �veskite 
nauj�  slapta�od�. 
4) Patvirtinti slapta�od�: Dar kart�  �veskite nauj�  slapta�od�. 
Patvirtinamas slapta�odis turi b� ti toks pats, kaip ir naujas. Sistema 
informuos jus „Slapta�odis pakeistas s� kmingai!“, jeigu jie tokie patys, 
o jeigu jie n� ra tokie patys, nurodys jums dar kart�  �vesti patvirtinam�  slapta�od�. 
 
3.7 OSD nustatymas 
 
1) OSD skirtasis laikas: Nor� dami pasirinkti nuo 1 iki 10, eidami po 1 

padal� , spauskite klavišus . Numatytos vert� s yra 5. 
2) OSD skaidrumas: Nor� dami pasirinkti Išjungta, 10%, 20%, 30% arba 

40%, spauskite klavišus . Numatyta pasirinktis yra Išjungta. 
Nor� dami išsaugoti ir išeiti, spauskite klaviš�  MENU arba EXIT. 
 
3.8 Rinktiniai 
 
Šiame lange yra 32 m� gstam�  program�  grup� s. Nor� dami pasirinkti 
vien�  iš j� , spauskite klavišus PR+, PR-, o lange „Pervadinimas“ 



spauskite OK. Tolomesni veiksma atliekami kaip su aukš	 iau min� tu langu „Prid� ti palydov� ”. 

4. �rankiai 
 
1) Nor� dami, kad pasirodyt�  dialogo langas „�vesti slapta�od�“, 
spauskite klaviš�  OK arba klaviš�  ; j� s negal� site patekti � meniu, kol 
ne�vesite teisingo slapta�od�io. Numatytas slapta�odis yra „0000“. 
2) Nor� dami perkelti �ymekl� aukštyn arba �emyn, spauskite klavišus 
PR+, PR-. 
3) Nor� dami perkelti sufokusavim�  ant kairiojo meniu, spauskite klaviš�  

EXIT arba klaviš�  .  
 
4.1 Informacija apie imtuv�  
 
Pasirinkus meniu „Informacija apie imtuv� “, bus parodytas toks ekranas. 
Ekrane rodoma informacij�  apie imtuv� . 
Nor� dami išeiti iš šio meniu, spauskite klaviš�  EXIT. 
 
4.2 Gamyklini�  nustatym�  �k� limas 
 
Pasirinkite „Gamyklini�  nustatym�  �k� limas“ ir paspausite klaviš�  OK, pasirodys dialogo langas, 
kuriame j� s tur� site �vesti slapta�od�. Numatytas slapta�odis yra „0000“. 
Jeigu j� s �vesite teising�  slapta�od�, pamatysite tok� lang� . 
Jeigu j� s pasirinksite YES, visi šio imtuvo parametrai bus nustatyti � 
numatytas vertes. 
Pastaba: Prašom naudotis šia funkcija atsargiai. 
 
4.3 Atnaujinimas su RS232 
 

1) Paspaud
  klavišus , pasirinkite visi kodai, pagrindinis kodas, 
kortel� , radijas atgal, rakto data, numatytas db arba vartotojo db. 
Numatyta pasirinktis yra visi kodai. 
2) Nor� dami prad� ti tikrinti serijin
  jungt�, spauskite klaviš�  OK ties 
mygtuku Start. 
 
4.4 S/W Atnaujinimas su OTA 
 
1) Da�nis: Nor� dami �vesti reikiam�  vert
 , naudokit� s skai	 i�  klavišais. 
2) Diapazono plotis: Pasirinkite 6, 7 arba 8 MHz. 
3) Atsisi� sti PID: Nor� dami �vesti reikiam�  vert
 , naudokit� s skai	 i�  
klavišais. 
4) Prad� ti: Nor� dami prad� ti atnaujinim� , spauskite klaviš�  OK. 
Jeigu n� ra tikslios paieškos informacijos, sistema praneš: „Renkama 
informacija“. Nor� dami gr��ti � ankstesn� lang� , j� s galite spausti 
mygtuk�  EXIT. 
S� kmingai surinkusi informacij� , sistema prad� s atnaujinim� . Spauskite 
klaviš�  OK ties mygtuku Download ir klaviš�  OK ties mygtuku Burning, 
kad prad� tum� te �rašym� . Po pradin� s �krovos spauskite klaviš�  OK ties 
mygtuku Reboot, kad pakartotum� te pradin
  �krov� . 
 
4.5 Atnaujinimas su USB 



 
1) Atnaujinimo failas: Parodomas atnaujinimo failas. 
2) Atnaujinimo re�imas: Pasirinkite: Visi kodai arba Perrašymas. Kai vartotojai �jungia atnaujinimo 
re�im� , „Atnaujinimo faile“ parodomas atitinkamas failas pagal �emiau pateikt�  lentel
 : 
 
Atnaujinimo re�imas Failo ypatyb�  
AllCode Failas pavadintas „*.abs“ 
Main Code Failas pavadintas „*.bin“ 
Radio Back Failas pavadintas „*.m2v“, vaizdas bus naudojamas kaip radijo gr��imas 

atgal ir meniu gr��imas atgal 
Default db Failas pavadintas „*.bin“ 
 
Pasirinkite atnaujinimo re�im�  ir atnaujinimo fail� , o tada gal� site 
paleisti atnaujinim�  per USB. 
3) Nor� dami išgauti duomenis iš USB �renginio, spauskite klaviš�  OK 
ant paleidimo mygtuko. Jeigu USB �renginys neprijungtas, šis elementas 
yra pilkas ir j� s negalite jo redaguoti. 
 
4.5 USB �renginys 
 
Meniu „USB �renginys“ automatiškai pasirodys, kai �d� site USB atmintin� s disk�  � USB jungt�, 
išskyrus automatin� skenavim� , daugelio vaizd�  re�im� , atnaujinim� . USB meniu galite atidaryti 
tokiu b� du: Meniu -> �rankiai -> USB. Nor� dami patekti � š� lang� , 
spauskite OK. 
Kai nepajungtas USB �renginys, meniu „USB �renginys“ yra išjungtas. 
Kai USB ištrauktas arba dirba parengties re�imu arba prietaisas 
išjungtas iš lizdo, „Media grojaraštis“ n� ra išsaugomas. 
Jud� kite su slinkties juosta, spausdami jud� jimo aukštyn arba �emyn 
klaviš� , puslapio perk� limo aukštyn arba �emyn klaviš� . Eikite � 
pagalbin
  direktorij� , paspaud
  klaviš�  OK failo direktorijoje ir paleiskite pasirinkt�  fail� , kai 
slinkties juosta yra ant failo; pasibaigus vykdymui, automatiškai gr�šite � USB meniu. 
 
Funkcinis klavišas 
 
Geltonas klavišas: Paspaud
  pasirinksite grojarašt�. 
M� lynas klavišas: Paspaud
  pasirinksite kartojimo re�im� . 
1) Nor� dami sud� ti vis�  muzik�  � grojarašt�, spauskite skai	 iaus 
klaviš�  0. 
2) Nor� dami sud� ti visus vaizdus � grojarašt�, spauskite skai	 iaus 
klaviš�  1. 
3) Nor� dami pamatyti lang�  „Nustatymas“, spauskite klaviš�  INFO. 
4) Nor� dami pamatyti lang�  „R� šiavimas:, spauskite klaviš�  FIND. 
FAV: Paspaud
  klaviš�  FAV, �d� site savo pasirinkt�  vaizd�  � grojarašt�. 
 
Grojaraštis 
 
Paspaud
  klaviš�  FAV, �kelsite savo pasirinkt�  vaizd�  � grojarašt�. 
Paspaud
  OK ant mygtuko Play List, j� s pamatysite savo pasirinkt�  
vaizd�  arba muzik�  ir šiame s� raše gal� site juos paleisti arba ištrinti. 
Raudonas klavišas: Vaizdas paleid�iamas visame ekrane. 
Geltonas klavišas: Ištrinamas j� s�  pasirinktas vaizdas. 
M� lynas klavišas: Ištrinami visi s� rašo vaizdai. 



Muzikos s� rašas 
 
Nor� dami pasirinkti savo norim�  muzik� , spauskite klavišus PR+, PR-, nor� dami prid� ti j �  prie 
muzikos s� rašo, spauskite klaviš�  FAV; paspaud
  skai	 iaus klaviš�  0, j� s prid� site vis�  muzik�  prie 
muzikos s� rašo. 
Paspaud
  gelton�  klaviš�  ir lange pasirink
  muzikos mygtuk� , j� s pamatysite savo pasirinkt�  
muzik� , tame s� raše gal� site paleisti arba ištrinti muzik� . 
Raudonas klavišas: Paleid�iama muzika. 
Geltonas klavišas. Ištrinama j� s�  pasirinkta muzika. 
M� lynas klavišas: Ištrinama visa s� raše esanti muzika. 
Grojant muzikai, j� s galite paspausti klaviš�  � , kad b� t�  paleista 
ankstesn�  muzika, ir paspausti m� lyn�  klaviš�  arba klaviš�  
 , kad b� t�  
paleista toliau esanti muzika. 
Paspaud
  klavišus �  
 , sustabdysite ir v� l paleisite muzik� . 
Paspaud
  m� lyn�  klaviš� , persijungs cirkuliacijos re�imas. 
 
Vaizd�  s� rašas 
 
Nor� dami pasirinkti savo norim�  vaizd� , spauskite klavišus PR+, PR-, 
nor� dami prid� ti j � prie vaizd�  s� rašo, spauskite klaviš�  FAV; paspaud
  
skai	 iaus klaviš�  1, j� s prid� site visus vaizdus prie vaizd�  s� rašo. 
Paspaud
  gelton�  klaviš�  ir lange pasirink
  vaizdo mygtuk� , j� s 
pamatysite savo pasirinkt�  vaizd�  ir tame s� raše gal� site paleisti arba ištrinti vaizd� . 
Raudonas klavišas: Paleid�iamas vaizdas. 
Geltonas klavišas. Ištrinamas j� s�  pasirinktas vaizdas. 
M� lynas klavišas: Ištrinami visi s� raše esantys vaizdai. 
 
Nustatymas 
 
Parodyti vaizdo dyd�: Pasirenkamas vaizdas visame ekrane arba tikras 
vaizdas. 
Skaidri�  rodymo laikas: Pasirenkamos 1-10 sekund�i� . 
Skaidri�  rodymo pakartojimas: Pasirenkama �jungta arba Išjungta. 
 
R� šiavimas 
 
Paspaudus klaviš�  FIND, pasirodys išpl� stinis s� rašas „R� šiavimas“. 
Pavadinimas (A-Z): Did� jan	 ia tvarka, praleid�iant simbol� $, skai	 ius 
atsiduria priekyje, toliau eina did�ioji raid� , galiausiai ma�osios raid� s. 
Pavadinimas (Z-A): Viskas vyksta atvirkštine tvarka negu aukš	 iau 
aprašytu (Pavadinimas A-Z) atveju. 
Numatymas: 
 
4.6 Saugus USB �renginio iš� mimas 
 
1) „Saugiai išimkite USB �rengin�“ paspaudus klaviš�  OK, pasirodys dialogo langas: „Dabar j� s 
galite saugiai išimti USB �rengin�!“ Nor� dami išimti USB �rengin�, ant mygtuko Yes spauskite OK. 
 
4.7 Pašto d� �ut �  
 
Meniu „CA informacija“ perkelkite �ymekl� ant pašto d� �ut � s elemento ir spauskite klaviš�  OK, kad 
patektum� te � pašto s� rašo lang� . 



Visi operatoriaus elektroniniai laiškai rodomi šiame lange. Nor� dami 
per�i � r� ti elektroninius laiškus, spauskite klavišus PR+, PR- arba 

klavišus . Paspaudus klaviš�  OK ties pasirinktu elektroniniu 
laišku, sistema iškels lang� , kuriame j� s gal� site detaliai susipa�inti su 
juo. 

5. �aidimai 
 
1) Nor� dami patekti � �aidimus, spauskite klaviš�  OK arba klaviš�  . 
2) Nor� dami perkelti �ymekl� aukštyn arba �emyn, spauskite klavišus 
PR+, PR-. 
3) Nor� dami perkelti sufokusavim�  ant kairiojo meniu, spauskite klaviš�  

EXIT arba klaviš�  . 
4) Pasirinkite �aidim� , kur� norite �aisti, ir spauskite klaviš�  OK, kad 
patektum� te � lang� .  

6. Karštasis klavišas 
6.1 Skai� ius 
 
Nor� dami �vesti norimo kanalo skai	 i� , naudokit� s skai	 i�  klavišais (0-9). Jeigu �vestas skai	 ius 
ne�eina � galiojant� kanalo numer�, sistema parodys „Negaliojantis skai	 ius“; nor� dami u�daryti š� 
pranešim� , spauskite klaviš�  OK. 
 
6.2 TV/RADIO 
 
Dirbdami �prastiniu re�imu, spauskite klaviš�  TV/RADIO, kad perjungtum� te TV re�im�  � radijo 
re�im�  ir atvirkš	 iai. 
 
6.3 Jud� jimas aukštyn/�emyn (kanal�  pakeitimas) 
 
Nor� dami jud� ti su kanalu aukštyn arba �emyn, spauskite klavišus PR+, PR-. 
 
6.4 Kair� /dešin�  (garsas +/-) 

Nor� dami pakeisti gars� , spauskite klavišus . Nor� dami suma�inti gars�  viena padala, 

spauskite klaviš�  , o padidinti viena padala – klaviš�  . 
 
6.5 Nutildymas 

Nor� dami nutildyti gars� , spauskite klaviš�  . Nor� dami atstatyti gars� , dar kart�  spauskite klaviš�  

, o nor� dami atidaryti gars� , spauskite klavišus . 
 
6.6 Petrauka 
 
Per�i� ros metu j� s galite spausti klaviš�  PAUSE ir sustabdyti vaizd� , nors garsas tebeveikia. J� s 
galite paleisti vaizd� , dar kart�  paspaud
  klaviš�  PAUSE. 
 
6.7 Teletekstas 
 
Nor� dami atidaryti ekrane teletekst� , spauskite klavišus TXT. Jeigu teleteksto n� ra, sistema persp� s: 
„Teleteksto duomen�  n� ra“. Nor� dami išeiti, spauskite klaviš�  EXIT. 



 
6.8 OK 
 
1) Per�i� ros ar klausymosi metu, spauskite klaviš�  OK, kad pasirodyt�  
TV program�  s� rašas arba radijo program�  s� rašas. 
2) Nor� dami jud� ti su kanalu aukštyn arba �emyn, spauskite klavišus 
PR+, PR-, po to spauskite klaviš�  OK, kad šis kanalas b� t�  paleistas 
visame ekrane. 

3) Nor� dami pasirinkti palydov� , spauskite klavišus . 
4) Nor� dami u�daryti š� lang� , spauskite klaviš�  MENU arba EXIT. 
 
6.9 Audio 

1) Nor� dami patekti � lang�  „Audio“, spauskite klaviš�  . 
2) Nor� dami pasirinkti „Kair� “, „Dešin� “ arba „Stereo“, spauskite 

klavišus . 
3) Garso re�imo pakeitimas susij
 s tik su esamu kanalu, o ne visais 
kanalais. 
4) Nor� dami u�daryti š� lang� , spauskite klaviš�  MENU arba EXIT. 
 
6.10 Atk� rimas 
 
Nor� dami perjungti dabartin� kanal�  � ankstesn� kanal� , spauskite klaviš�  �  PR. 
 
6.11 Informacija 
 
Nor� dami patekti � informacijos lang� , spauskite klaviš�  INFO. 
 
6.12 FAV 
 
1) Nor� dami pamatyti m� gstam�  grupi�  lang� , spauskite klaviš�  FAV. 

2) Nor� dami pasirinkti m� gstam�  grup
 , spauskite klavišus . 
Nor� dami jud� ti su kanalu aukštyn arba �emyn, spauskite klavišus PR+, 
PR-. Kad pamatytum� te j� visame ekrane, spauskite klaviš�  OK ties 
pasirinktu kanalu. Nor� dami išeiti, spauskite klaviš�  MENU arba EXIT. 
3) Jeigu n� ra m� gstamo kanalo, jums paspaudus klaviš�  FAV, sistema 
persp� s: „M� gstam�  kanal�  n� ra!“ 
 
6.13 Daug vaizd�  

Nor� dami matyti daug vaizd�  ekrane, spauskite klaviš�  . 

Jeigu j� s norite pasirinkti kanal� , RCU naudokite klavišus PR+, PR-, , kad pasirinktum� te 
element� , ir spauskite klaviš�  OK, kad �eitum� te. 
 
6.14 EPG 
 
Nor� dami patekti � lang�  „EPG“, spauskite klaviš�  EPG. 

1) Nor� dami jud� ti aukštyn arba �emyn, � kair
  arba � dešin
 , spauskite klavišus PR+, PR-, . 
2) Nor� dami pamatyti lang�  „Laiko juosta“, spauskite raudon�  klaviš� . Nor� dami jud� ti aukštyn arba 

�emyn, spauskite klavišus PR+, PR-, o spausdami klavišus , laiko juostoje jud� site � kair
  
arba dešin
 . 



: Ties šiuo mygtuku spauskite klaviš�  OK, kad gr��tum� te � lang�  
„EPG“. 

: Ties šiuo mygtuku spauskite klaviš�  OK, kad perkeltum� te �ymekl� � 
dabartinio laiko linij� . 

: Ties šiuo mygtuku spauskite klaviš�  OK, kad pusvaland�iu 
pastumtum� te laik�  pirmyn arba atgal. 

: Ties šiuo mygtuku spauskite klaviš�  OK, kad pusvaland�iu 
pastumtum� te laik�  pirmyn arba atgal. 

: Ties šiuo mygtuku spauskite klaviš�  OK, kad diena 
pastumtum� te laik�  pirmyn arba atgal. J� s galite perjungti laik�  nuo šios 
dienos 14 dien�  ciklu � priek�. 
3) Detali informacija: Lange „EPG“ nor� dami pasirinkti kanal�  ir 
program� , spauskite klavišus PR+, PR-, ir spauskite klaviš�  OK, kad 
su�inotum� te detali�  informacij�  apie dabartin
  program� . 
4) Nor� dami patekti � lang�  „Chronometras“, spauskite �ali�  klaviš� . J� s 
galite prid� ti dabartin
  program�  prie chronometro. Jeigu jau yra 8 chronometrai, sistema persp� s: 
„Chronometras pilnas!“ 
 
6.15 Teletekstas 

Nor� dami atidaryti ekrane teletekst�  ir subtitr�  lang� , spauskite klavišus TXT/ . 
 



TRIK� I�  ŠALINIMAS 
 
Problema Galimos prie�astys K�  daryti 
Ne�sijungia displ� jus 
priekiniame skyde. 

Neprijungtas elektros laidas. Patikrinkite, ar elektros laidas 
�jungtas � elektros lizd� . 

N� ra nei garso, nei vaizdo, bet 
priekiniame skyde dega 
raudona šviesel� . 

Pried� lis dirba parengties 
re�imu. 

Spauskite parengties mygtuk� . 

N� ra nei garso, nei vaizdo. N� ra signalo arba silpnas 
signalas. 

Patikrinkite laid�  jungtis, 
anten�  ir kit�  �rang� , sujungt�  
tarp antenos ir pried� lio. 

Per stiprus signalas. Prijunkite prie antenos �vesties 
signalo silpnintuv� . 

Antenos triukšmo faktorius per 
didelis. 

Pakeiskite anten�  � anten�  su 
ma�esniu triukšmo faktoriumi. 

Blogas vaizdas/blokavimo 
klaida. 

Sugedusi antena. Pakeiskite anten� . 
�jungus ekrane nerodomas 
vaizdas. 

Sistema prijungta su RF laidais. Patikrinkite, ar j� s�  sistemoje 
u�fiksuotas UHF kanalas, ir 
atitinkamai sureguliuokite UHF 
kanal� . 

J� s�  ant�emin� je programoje 
arba video signale yra trikd�i� . 

Sistema prijungta su RF laidais 
ir pried� lio išvesties programa 
s� veikauja su dabartin� mis 
ant�emin� mis programomis 
arba video signalu. 

Pakeiskite pried� lio išvesties 
program�  � labiau tinkam�  
program�  arba prijunkite 
sistem�  su SCART laidais. 

Išseko baterija. Pakeiskite baterijas. Neveikia distancinio valdymo 
pultelis Distancinio valdymo pultelis 

neteisingai nukreiptas. 
Nukreipkite distancinio 
valdymo pultel� � pried� l� arba 
patikrinkite, ar niekas 
neblokuoja priekinio skydo. 

 
Pastaba: Jeigu j� s išband� te visus aukš	 iau aprašytus veiksmus, bet problema neišsisprend� , prašom 
susisiekti su savo pardav� ju arba klient�  aptarnavimo konsultantu. 
 
Gamintojas pasilieka teis
  be atskiro �sp� jimo keisti konfig� racijas, techninius ar bet kuriuos kitus 
parametrus. 


