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2 žingsnis. TV priedėlio prijungimas 
prie televizoriaus

Jei jūsų televizoriuje yra HDMI jungtis, 
rekomenduojame šia jungtimi sujungti 
TV priedėlį (žr. A pav.). HDMI jungtis 
leidžia perduoti skaitmeninius didelės 
raiškos vaizdo (tinka ir standartinei 
raiškai perduoti) ir garso signalus.

Sujungti televizorių ir TV priedėlį taip pat 
galima SCART jungtimi (žr. B pav.). Šią 
jungtį naudokite, jeigu televizoriuje nėra 
HDMI jungties. Taip sujungti reikia visus 
neprijungtus priedėlius.

Jei jūsų televizoriuje nėra nei SCART, nei 
HDMI jungčių, jums reikės įsigyti jungtį 
iš SCART į A/V, kuri užtikrins perėjimą 
iš SCART į RCA jungtis, skirtas garso ir 
vaizdo signalams perduoti (žr. C pav.).

Kaip sujungimą „S/PDIF” jungtimi, 
žiūrėkite priede A.
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Audio L (kairė)
Audio R (dešinė)

Video
Audio L (kairė)
Audio R (dešinė)

Televizorius

Televizorius

Televizorius

TV priedėlis

TV priedėlis

TV priedėlis

A paveiksliukas

B paveiksliukas

C paveiksliukas

Video
Audio L (kairė)
Audio R (dešinė)

S/PDIF
V

S/PDIF
V

S/PDIF

V VIDEO

TV
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5 žingsnis. Pirminė registracija
Atsidariusiame registracijos lange įveskite savo registracijos duomenis:
1.	 GALA numeris – 8 skaitmenų kombinacija, nurodyta jūsų paslaugos užsakymo
	 blanke (dažniausiai būna nurodytas jūsų telefono numeris be pirmojo skaitmens, 	
	 pvz.: 5 2 xxxxxx).
2.	 Jūsų pirminis slaptažodis („PIN kodas”) – 1234.
3.	 Jūsų pageidaujamas slaptažodis („Naujas PIN”)  – įveskite 4 skaičių kombinaciją ir 	
	 įsiminkite ją. Vėliau šis slaptažodis (PIN) bus 	
	 reikalingas užsakyti papildomas paslaugas.
4.	 Naujo slaptažodžio pakartojimas (įveskite 	
	 naują slaptažodį (PIN).
	 • Visam valdymui naudojami rodykliniai 	
	    mygtukai, esantys aplink  mygtuką.	
	 • Simboliui nutrinti naudokite geltoną	
	    mygtuką.
	 • Registraciją patvirtinkite 	
	    žaliu arba  pultelio mygtuku.
Užsiregistravę pamatysite pagrindinį televizijos 
GALA meniu. 

3 žingsnis. Įjungimas į maitinimo tinklą
Sujungę visus kabelius, įjunkite TV priedėlį 
į elektros tinklą (prieš įjungiant TV priedėlio 
maitinimą, įsitikinkite, kad modemas-maršru-
tizatorius įjungtas ir jo „Internet“ indikatorius 
dega žalia spalva).

4 žingsnis. TV priedėlio paleidimas
Įjungę televizorių, pasirinkite tinkamą vaizdo įvesties režimą. Reikėtų pasirinkti
išorinio įrenginio (priedėlio, ang. set - top - box) įvesties režimą. Jeigu naudojate 
senesnio modelio televizorių, reikiamą režimą galite pasirinkti paspaudę televizoriaus 
pultelio mygtuką, dažniausiai žymimą AV arba TV/AV. Naujesnio modelio 
televizoriuose priedėlio įvesties režimą pasirinksite paspaudę televizoriaus pultelio 
mygtuką, dažniausiai žymimą Input arba Source. Jeigu televizoriaus ekrane atsiras
jungčių SCART arba HDMI sąrašas, pasirinkite jungtį, kurią naudojate televizoriui
ir priedėliui (jei HDMI kabelį įjungėte į HDMI2 jungtį, TV ekrane pasirinkite taip pat 
HDMI2).
Kai pasirinksite reikiamą televizoriaus įvesties režimą ir įjungsite priedėlį,
televizoriaus ekrane turėtų atsirasti vaizdas, panašus į pavaizduotą šiame
piešinyje:

Tai reiškia, kad TV priedėlis jungiasi prie tinklo ir yra siunčiama reikiama
programinė įranga. Prašome palaukti, kol visi penki rutuliukai užsidegs žalia
spalva. Kai jie pranyks, atsidarys registracijos langas.

Jei užsiregistruoti nepavyko, pabandykite prisijungimo duomenis įvesti iš naujo arba 
kreipkitės mokamu tel. 1817.

Malonaus ir turiningo laisvalaikio su televizija GALA!



1110

Į pultelį įdėkite AAA tipo baterijas, kaip 		
nurodyta ant pultelio.

TV priedėlį padėkite kuo arčiau televizoriaus ar 
stalo krašto, kad jį lengviau pasiektų nuotolinio 
valdymo pultelio skleidžiami infraraudonieji 
spinduliai.

Ant TV priedėlio nieko nedėkite, virš jo palikite
20 cm tarpą, kad priedėlis galėtų būti tinkamai 
vėdinamas ir aušinamas.

Nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į TV 
priedėlį. Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir TV 
priedėlio korpuso neturi būti jokių kliūčių.

B priedas. Priedėlio „Motorola VIP 1003“ konfigūracijos keitimas

1. Įėjimas į meniu
Tik įjungę priedėlio maitinimą ir matydami 
televizoriuje pirmą užsidegusį žalią rutuliuką, 
spauskite nuotolinio valdymo pultelyje esantį 
Menu mygtuką.

2. Priedėlio konfigūracijos langas
Atsidarius konfigūracijos langui, pasirinkti 
kairėje pusėje esančius punktus galite naudo-
damiesi rodykliniais mygtukais (//t/u) ir 

 mygtuku.

3. Vaizdo meniu nustatymų langas
„TV System“ skiltyje galėsite pasirinkti, kokiu 
režimu turėtų būti transliuojamas vaizdas į 
televizorių.

4. Programinės įrangos atnaujinimas
„System“ meniu punktas skirtas priverstinai 
atnaujinti priedėlio programinę įrangą. Jei paslau-
ga veikia tinkamai, atnaujinimų daryti nereko-
menduojama.

5. Išėjimas iš priedėlio nustatymų
Norėdami išeiti iš priedėlio nustatymų, pagrindi-
niame priedėlio nustatymų meniu turite pasirink-
ti „Exit“.

6. Išėjimo iš priedėlio nustatymų galimybės
„Exit Options“ lange rasite dvi galimybes:
•	„Save and Reboot“ – išsaugoti pakeitimus ir pa-
leisti priedėlį iš naujo;

•	„Reboot without Saving“ – paleisti priedėlį iš 
naujo neišsaugant pakeitimų.

(Jei keitėte nustatymus ir norite, kad jie pradėtų 
veikti, turite pasirinkti „Save and Reboot“.)

6. Ką daryti, jeigu neveikia paslauga?

Jei paslauga neveikia ar veikia netinkamai:

1.	 Patikrinkite visus sujungimus: ar visi laidai savo vietose (ar sujungta taip, kaip nu-
rodyta instrukcijos schemose), ar visa įranga įjungta į elektros maitinimo tinklą:
a)	 įsitikinkite, ar nesupainiojote laidų jungdami dažnių skirstytuvą su kita įranga;
b)	 įsitikinkite, ar antrasis telefonas, numerių atpažinimo priedėlis, faksas (jei turi-

te kurį nors iš šių įrenginių) įjungtas į lygiagretų telefono kištuką, t. y. ne prieš 
dažnių skirstytuvą;

c)	 įsitikinkite, ar apsauginė signalizacija (jei ją turite) įdiegta ne prieš dažnių 
skirstytuvą;

d)	 įsitikinkite, ar TV priedėlis ir kompiuteris teisingai prijungti prie modemo-	
maršrutizatoriaus.

2.	 Patikrinkite, ar kokybiškiausiam vaizdui gauti pasirinkote tinkamiausią vaizdo stan-
dartą televizoriuje (HDMI, S-video, RGB, Video).

3.	 Jei modemo-maršrutizatoriaus „Internet“ lemputė dega raudona spalva, paleiskite 
TV priedėlį iš naujo (trumpam išjunkite iš elektros maitinimo šaltinio).

4.	 Įsitikinkite, ar nėra kliūčių tarp TV priedėlio ir nuotolinio valdymo pultelio.

Jei patikrinus visus aukščiau išvardytus punktus paslauga vis tiek neveikia ar
veikia netinkamai:

1.	 Įsidėmėkite, ar visi iš penkių rutuliukų TV priedėlio krovimosi metu švietė žalia 
spalva, jei ne – kokia spalva.

2.	 Įsidėmėkite, kokius pranešimus ir vaizdus matėte TV ekrane. 
3.	 Paskambinkite mokamu tel. 1817, ir mūsų specialistai suteiks jums 

kvalifikuotą pagalbą.

Stereo/
HiFi system

S/PDIF

V

Jei norite naudoti papildomą garso įrangą, 
pavyzdžiui, stereo arba namų kino sistemą, 
galite naudotis skaitmeninio garso įrangos 
prijungimo būdu S/PDIF.

A priedas. TV priedėlio sujungimas S/PDIF jungtimi

Televizorius

TV priedėlis

5. Nuotolinio valdymo pultelio ir TV priedėlio paruošimas naudoti

S/PDIF
V

S/PDIF
V

S/PDIF
V
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Mielas (-a) Kliente,
Jūsų rankose – universalus pultelis. Nors jis skirtas televizijos „Interaktyvioji GALA“ 
papildomoms paslaugoms valdyti, galite juo užprogramuoti bei valdyti ir kitus namų 
prietaisus. Kaip tai padaryti, skaitykite www.gala.lt skiltyje „Įranga” arba norimo valdyti 
prietaiso diegimo instrukcijoje. Dabar patogiau ir paprasčiau!

Iškilus klausimams skambinkite mokamu tel. 1817. 
Sugedus TV pulteliui atvykite į artimiausią TEO klientų 
aptarnavimo skyrių, kur galėsite įsigyti naują.

Žiūrint televiziją:
 – įjungiamas paskutinis prieš tai žiūrėtas   
  kanalas,
 – keičiama pasirinkto kanalo kalba, subtitrai,
 – atidaromas programų gidas.

Programų gidas (EPG):
 – perjungiamas kanalas neišjungiant  
  programų gido, 
 – pažymima laida, kurią norite įrašyti.
 – Įjungiama „Ką žiūrėti”.

Kanalų sąrašas:
 – atidaromas langas, kuriame galite keisti  
   kanalų tvarką / apsaugą,
 – atidaromas pasirinkto kanalo programų   
  gidas.

„Mano TV įrašai”:
 – ištrinama pasirinkta įrašyta laida,
 – patvirtinamas pažymėtos    
  laidos įrašymas arba jo atsisakoma.

Videonuoma: 
 – filmai rūšiuojami pagal   
  abėcėlę / kainą / metus. 
 – atidaromas paieškos langas.

Papildomi kanalų rinkiniai:
 – užsakomos visos papildomos paslaugos,
 – atsisakoma papildomų paslaugų.

Karaokė:
 – dainos rūšiuojamos abėcėlės tvarka.

Šviesos diodai
Švieselė rodo, kuris prietaisas šiuo metu valdomas pulteliu.

Prietaiso pasirinkimo mygtukai 
Pasirenkate norimą valdyti prietaisą (TV – televizorius, 
STB – priedėlis, AUX – garso sistema). Daugiau 
informacijos apie tai, kaip programuojami prietaisai, 
rasite pasirinkto prietaiso diegimo instrukcijoje arba 
www.gala.lt skiltyje „Įranga“.

AV
Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV 
signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatytas valdyti 
kitus prietaisus (jei nustatymus darėte šiuo pulteliu).

Garso įjungimo / išjungimo mygtukas
Įjungiamas / išjungiamas garsas.

Rodykliniai mygtukai
Šiais mygtukais         galite rinktis meniu punktus, perjungti kanalus, rinktis papildomas 
paslaugas bei naudotis jomis.

Įjungimo / išjungimo mygtukas
Prietaisas įjungiamas arba išjungiamas. 

MENU 
Būdami bet kuriame TV lange atidarysite pagrindinį meniu.

SET 
Šiuo mygtuku programuojami pasirinkti prietaisai (TV – 
televizorius, STB – priedėlis, AUX – garso sistema). Daugiau 
informacijos apie tai, kaip programuojami prietaisai, rasite 
pasirinkto prietaiso diegimo instrukcijoje arba www.gala.lt 
skiltyje „Įranga”. 

Skaitmenų mygtukai
• Perjungiami kanalai. Norėdami įjungti kanalą, kurio numeris susideda iš dviejų    
 skaitmenų, spauskite 0 ir įveskite norimo kanalo skaičių. 
• Šiais mygtukais vedamas slaptažodis (PIN). Pirminis slaptažodis yra 1234, jei jį    
 pakeitėte ir pamiršote, skambinkite mokamau 1817. 
• Skaitmenų mygtukai gali būti naudojami kaip raidžių mygtukai, pvz., videonuomoje    
 ieškant reikiamo filmo.

Puslapių perjungimo mygtukas
Naudodamiesi videonuomos, karaokės paslaugomis, 
paspaudę šį mygtuką galėsite peržiūrėti filmų, dainų 
sąrašus puslapiais. 

TV funkcija 
Būdami bet kuriame meniu lange įjungsite paskutinį 
žiūrėtą kanalą.

Vaizdo medžiagos valdymo mygtukai 
Valdoma videonuomos, karaokės, „Mano TV įrašų“ 
vaizdo medžiaga:
  – atsukti atgal,
  – įjungti pauzę / paleisti iš naujo,
  – išeiti iš filmo,
      – persukti į priekį. 

OK 
Patvirtinamas jūsų pasirinkimas. Taip pat galite atidaryti kanalų sąrašą, žiūrėdami bet kurį TV kanalą.
Programų gide atnaujina kanalo programą, nustato laidos priminimą.

Grįžimo mygtukas
Uždaro aktyvius laukus ir grąžina į prieš tai buvusį punktą.

INFO 
Atidaroma detali informacija apie vaizdo įrašus.

Garso reguliavimo mygtukai 
Padidinamas / sumažinamas garsas.

Spalvoti mygtukai
Žaliu, geltonu ir mėlynu mygtukais yra valdomos papildomos paslaugos.

C priedas. Nuotolinio valdymo pultelio galimybės
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D priedas. Dviejų televizorių sujungimo schema

Sujungimo schema tinka, jei užsisakote televizijos paslaugą dviem televizoriams kartu, 
kitu atveju skambinkite mokamu tel. 1817 ir specialistai suteiks jums kvalifikuotą 
pagalbą.

Reg         Eth1       Eth2       Eth3       Eth4             USB          Switch     Power

Nešiojamasis kompiuteris 1

Nešiojamasis kompiuteris 2

Televizorius 2

GALA TV
priedėlis 2

GALA TV
priedėlis 1

Televizorius 1

ADSL

TEO

Telefono 
aparatas

Telefono įvadas

Dažnių
skirstytuvas

ADSL TEL.

Line

A

B

1

Sujungti TV priedėlį ir televizorių galima HDMI kabeliu 

arba

vietoj HDMI kabelio galima naudoti SCART laidą. Įrangą 
galima sujungti ir kitais laidais (apie juos plačiau 8 psl.)

             HDMI

             SCART

2 TV priedėlio jungtis, į kurią jungiamas HDMI arba
SCART kabelis

HDMI           SCART

    

3 Televizoriaus jungtis, į kurią jungiamas HDMI
arba SCART kabelis

HDMI           SCART

    

4
Komutatorius su TV priedėliu, maršrutizatorius su
komutatoriumi, kompiuteriu ir tinklo keitikliu jungiami
„Ethernet“ tinklo kabeliu

5 TV priedėlio jungtis, į kurią jungiamas „Ethernet“ kabelis

6 Komutatoriaus jungtis, į kurią jungiami TV priedėliai ir 
maršrutizatorius

7 Kompiuterio jungtis, į kurią jungiamas „Ethernet“ kabelis

8
Belaidžio interneto prieiga
(interneto prieiga nešiojamajam kompiuteriui)

9 Priedėlio jungtis, į kurią jungiamas maitinimo blokas

1 1

3 3

5 5

7

8

9

4 4 4

6 6 6

2 2

A) jungiant DSL technologija
B) jungiant FTTH technologija
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Sujungimo schema tinka, jei užsisakote televizijos paslaugą trims televizoriams kartu, 
kitu atveju skambinkite mokamu tel. 1817 ir specialistai suteiks jums kvalifikuotą 
pagalbą.

E priedas. Trijų televizorių sujungimo schema

1

Sujungti TV priedėlį ir televizorių galima HDMI kabeliu 

arba

vietoj HDMI kabelio galima naudoti SCART laidą. Įrangą 
galima sujungti ir kitais laidais (apie juos plačiau 8 psl.)

             HDMI

             SCART

2 TV priedėlio jungtis, į kurią jungiamas HDMI arba
SCART kabelis

HDMI           SCART

    

3 Televizoriaus jungtis, į kurią jungiamas HDMI
arba SCART kabelis

HDMI           SCART

    

4
Komutatorius su TV priedėliu, maršrutizatorius su
komutatoriumi, kompiuteriu ir tinklo keitikliu jungiami
„Ethernet“ tinklo kabeliu

5 TV priedėlio jungtis, į kurią jungiamas „Ethernet“ kabelis

6 Komutatoriaus jungtis, į kurią jungiai TV priedėliai ir 
maršrutizatorius

7 Maršrutizatoriaus jungtis, į kurią jungiamas komutatorius, 
kompiuteriai ir tinklo keitiklis 

8 Kompiuterio jungtis, į kurią jungiamas „Ethernet“ kabelis

9 Komutatoriaus jungtis, į kurią jungiamas maitinimo blokas

10
Belaidžio interneto prieiga
(interneto prieiga nešiojamajam kompiuteriui)

11 Maršrutizatoriaus jungtis, į kurią jungiamas telefonas

12 Priedėlio jungtis, į kurią jungiamas maitinimo blokas

Reg         Eth1       Eth2       Eth3       Eth4             USB          Switch     Power

Televizorius  1 Televizorius 2 Televizorius 3

GALA TV
priedėlis 1

GALA TV
priedėlis 2

GALA TV
priedėlis 3

Kompiuteris 1 Kompiuteris 2

Nešiojamasis kompiuteris

5 4 3 2 1 Power
5V DC

Komutatorius
„ZyXEL ES-105A“

6

11

TEO

Telefono 
aparatas

Telefono įvadas

Dažnių
skirstytuvas

ADSL TEL.

Line

A

B

1 1 1
3 3 3

5 5 5

7 7 7

8 8

9 10

12

11

4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6

2 2 2

A) jungiant DSL technologija
B) jungiant FTTH technologija
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DĖMESIO
Kad būtų išvengta elektros smūgio, draudžiama šį kištuką naudoti su bet kokiu 
ilginamuoju laidu, lizdu ar kita jungtimi, nebent kištukas būtų iki pat galo įkištas į lizdą ir 
todėl nekiltų pavojus prisiliesti prie atvirų kištuko kontaktų.

Lygiakraščiu trikampiu apibrėžtos žaibo pavidalo rodyklės paskirtis – atkreipti naudotojo 
dėmesį į tai, kad į prietaiso viduje esančias neizoliuotas dalis tiekiama pavojinga gana 
aukšta elektros įtampa, galinti sukelti elektros smūgį.

Lygiakraščiu trikampiu apibrėžtas šauktukas naudotoją įspėja, kad su gaminiu 
pateikiamuose leidiniuose yra svarbių eksploatavimo ir (techninės) priežiūros nurodymų.

Remontas
Prireikus remontuoti prietaisą, kreipkitės į sistemos operatorių dėl remonto ar keitimo.

Baterijos yra pavojingos atliekos, jų sudėtyje yra aplinkai ir žmonių sveikatai 
kenksmingų cheminių medžiagų, tarp jų – sunkiųjų metalų. Tinkamas baterijų 
utilizavimas padės išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Baterijų 
atliekos turi būti surenkamos atskirai, nemaišant su kitomis buitinėmis atliekomis, 
sudedant į tam skirtus specialius konteinerius, statines, dėžutes ar kitas talpyklas. 
Pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, visos surinktos baterijų 
atliekos turi būti perduodamos šias atliekas tvarkyti turinčioms teisę įmonėms. 
Panaudotas baterijas galite atiduoti ir TEO klientų aptarnavimo skyriuose.
Išsamesnės informacijos, susijusios su baterijų perdirbimu, prašome teirautis vietinėje 
savivaldybėje, atliekų tvarkymo tarnyboje.

Atvirosios programinės įrangos informacija

Norėdami gauti nurodymus, kaip įsigyti viešai prieinamą pirminį programos tekstą, susijusį su 
programine įranga, kurią „Motorola“ naudoja šiame priedėlyje, siųskite prašymą raštu adresu:
	 Motorola Mobility Inc.
	 OSS Management
	 2450 Walsh Avenue
	 Santa Clara, CA 95051
	 USA

Informacijos apie „Motorolos“ naudojamą atvirąją programinę įrangą taip pat rasite tinklalapyje 
opensource.motorola.com.

„Motorolos“ sukurtas tinklalapis opensource.motorola.com skirtas bendrauti su visais programinės 
įrangos vartotojais. 

Norėdami gauti papildomos informacijos apie šiame „Motorolos“ priedėlyje naudojamos atvirosios 
programinės įrangos licencijas, priėmimo pažymas ir autorinių teisių pažymas, vartotojo sąsajoje 
atsidarykite skyrelį „Open Source Notices“. 

© 2009 „Motorola Mobility Inc.“ Visos teisės saugomos. Negavus raštiško „Motorola Mobility Inc.“ leidimo, 
draudžiama bet kurią šio leidinio dalį bet kokiu būdu ir bet kokiomis priemonėmis dauginti arba naudoti 
kuriant išvestinius darbus (t. y. versti, keisti ar adaptuoti).

„MOTOROLA“ ir stilizuotos raidės „M“ formos logotipas registruoti JAV patentų ir prekių ženklų biure. Visų 
kitų prekių ženklų arba paslaugų pavadinimų nuosavybės teisės priklauso jų savininkams.

„Motorola“ pasilieka teisę šį leidinį redaguoti, keisti jo turinį ir neįsipareigoja iš anksto apie tai pranešti. 
„Motorola“ šį vadovą teikia be jokios aiškios ar numanomos garantijos, įskaitant bet kokias numanomas 
perkamumo ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas, tačiau jomis neapsiribojant. „Motorola“ gali bet 
kada tobulinti arba keisti šioje instrukcijoje aprašomą gaminį (-ius).

Rūpinkitės aplinka – perdirbkite
Šiuo ženklu pažymėtų „Motorolos“ gaminių negalima išmesti su buitinėmis ar 
komercinės veiklos atliekomis.

„Motorolos“ įrangos perdirbimas
Šio gaminio negalima išmesti su buitinėmis ar komercinės veiklos atliekomis. Kai 
kuriose valstybėse ir regionuose, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, veikia elektros ir 
elektroninių atliekų paėmimo ir perdirbimo sistema. Informacijos apie jūsų vietovėje 
taikomą praktiką kreipkitės į vietos valdžios atstovus. Nesant perdirbtinų atliekų 
paėmimo sistemos, pagalbos kreipkitės į „Motorolos“ klientų aptarnavimo skyrių.

Prašome atiduoti šį dokumentą perdirbti.

                          Atitikties deklaracija

Mes,	                       „Motorola Mobility Inc.“
	                       Teknikringen 20
	                       583 30 Linköping, Švedija,

su visiška atsakomybe pareiškiame, kad priedėliai / gaminiai,
kuriems išduota ši deklaracija, atitinka vieną arba keletą toliau išvardytų standartų

CE atitiktis
EN55022
EN55024
EN60950

pagal šios Europos Sąjungos Tarybos direktyvos (-ų) nuostatas:
elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2004/108/EC,
žemos įtampos direktyvos 2006/95/EC,
elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvos 2002/96/EC,
RoHS direktyvos 2002/95/EC.



Jei kiltų klausimų, skambinkite mokamu tel. 1817
arba apsilankykite gala.lt


